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Neubau eines Wohn- & Geschäftshauses mit Tiefgarage
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Oberkante Fertigfußboden

LEGENDE

OKFFB

OKG

UKRD

OKRD

Unterkante Rohdecke

Oberkante Rohdecke

Brüstungshöhe ab OKFFBBRH

Fenster- / Türhöhen ab OKFFB88 5

2.17

336.85 m  ü.NN = ± 0.00 m
Referenzhöhe

Beton - unbewehrt

Stahlbeton

Stahlbeton - Fertigteil

UK

OK Oberkante

Mauerwerk - Tragend
mit Wärmedämmverbundsystem

Mauerwerk - Tragend

Mauerwerk - nicht Tragend

Metallständerwand
mit GK-Beplankung

Grundstücksgrenze

Unterkante

Brandschutz - Brandwand

Brandschutz - Bauart Brandwand

Brandschutz - F90 AB

Wärmeschutz nach DIN 4108

Brandschutz gemäß separatem Brandschutzkonzept des
Büro IDN vom 17.07.2012

Flächenangaben der Raumstempel beziehen sich auf
Fertigmaß.

Schallschutz nach DIN 4109

Durchbruchplanung gemäß haustechnischer Planung
Ing.-Büro Rittgen
Planname: ####

Die Werkpläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen
Plänen der Tragwerksplanung und Haustechnikplanung.
Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!

Mauerwerk - verstärkt

Wärmedämmung EPS Standard 032

Wärmedämmung gem. Brandschutz

Alle Masse sind am Bau vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der
Bauleitung abzusprechen.

Unterzug b/h  (h = inkl. Deckenstärke)UZ 70/100 cm

Ausführung UG & ZG als WU-Konstruktion gegen
drückendes Wasser gemäß Planung Ing.-Büro Lohner.

Ausführung Fundamenterder gemäß Ing.-Büro Rittgen.

UKUZ Unterkante Unterzug

OKÜZ Oberkante Überzug

UKFD Unterkante Fertigdecke

Dehnfuge

Decken- / Bodendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

Oberkante Gelände

Versprung Rohdecke

inkl. Aufsatzrolladenkasten

AufsatzrolladenkastenARK

F90-BS-Anforderungen in den Installationsschächten über
Deckenschotts gem. Angaben Ing.-Büro Rittgen.
Keine BS-Anforderungen an die Schachtwände!
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